Formular na predkladanie pripomienok ¢lenov AZZZ SR v ramci MPK a HSR SR

Predkladatel pripomienok

Nazov ¢lena AZZZ SR: Zamestndavatel'sky zvaz geodézie a kartografie

Pripomienkovany material

Navrh na zmenu zakona, ktorym sa menf a doplfia zékon: Vyhlaska Ministerstva
prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na
vykon niektorych pracovnych cinnosti

Poradové Typ Priradenie Priradenie Obsah / text Odévodnenie pripomienky
¢islo pripomienky k novelizacnému | k ustanoveniu, pripomienky
pripomienky bodu (NB), ktorého sa tyka
ktorého sa tyka
Pripomienka | Zasadna §4, odsek 1 Do predmetného ustanovenia Sucastou zhotovitel'skej dokumentacie
¢.1 doplnit slova ,, a geodetickych musi byt technologicky postup
prac” za slova: ,,...postup stavebnych prac ako aj geodetickych
stavebnych préc... “ prac vo vztahu k zaisteniu bezpeénosti
a ochrany zdravia pri préci
Pripomienka | Zasadna § 4, odsek 2, Do predmetného ustanovenia Geodetické Cinnosti su velmi dolezitou
¢.2 pismeno g) navrhujeme doplnit nové pismeno | sucastou k zaisteniu bezpecénosti

g) pracovné postupy, metddy a
pristroje pre vykon vybranych
geodetickych ¢innosti, s dérazom
na dodrZanie projektovanych
geometrickych parametrov
stavebnych objektov a na meranie
posunov a pretvoreni stavebnych
objektov a pomocnych konstrukecii

a ochrany zdravia pri préci potrebné
na bezpedny vykon prace. Musia byt
neoddelitelnou podmienkou pri
realizdcii stavebnych prac suvisiacich
s vytyéenim priestorovych pol6h

a kontrolou geometrickych
parametrov, meranie posunov,
pretvdranie a deformacie stavebnych




s menovanim (uréenim)
zodpovednej osoby, (opravnenie B
podla zdkona ¢.215/19957Z. z,, ¢C.
216/1995 7. z.)

konstrukcii. V doterajsej praxi

v spracovatelskych a technologickych
postupoch je tato povinnost
obchadzana (z financ¢nych dovodov),
pricom prave oblast merania posunov
a pretvoreni stavebnych objektov

a konstrukcii ma velky

a nezastupitelny vyznam pri
zabezpeceni bezpecného postupu
stavebnych prac predovsetkym pri
velkych inZinierskych stavbach

a dielach ako st mosty, tunely,
vyskové budovy, priemyselné objekty
a pod. Doplnenim bodu g) do § 4
sledujeme ciel zvyraznit vyznam

a potrebu dosledného vykonavania
tychto Cinnosti pre zabezpecenie
bezpecénosti pradce a ochrany zdravia.

Pripomienka | Zasadna Priloha ¢.9, Navrhujeme doplnit nazov : Prace Dovod komplexnosti ndvrhu
¢.3 nazov s laserom a geodetické meracské
prace
Pripomienka | Zasadna Priloha ¢€.9, ¢ast | Navrhujeme doplnit slovami: ,,... Dovod komplexnosti ndvrhu
¢.4 9., ¢lanok 9.4 a geodetické meracské prace.”
V prvej vete po slovdach: ,,...
vykonavajlcej stavebné prace”
Pripomienka | Zasadna Priloha ¢.9, ¢ast Navrhujeme doplnit novym Dovod doplnenia tohto ustanovenia je
¢.5 9., ¢ldanok 9.5 ¢lankom 9.5 :,, Na vykon v nutnosti pouzivania len takej

vybranych geodetickych prac,
pouzivat vyhradne pristroje

v triedach presnosti definovanych v
84 bod 2 odsek g) s platnymi
kalibracnymi certifikatmi.”

pristrojovej techniky, ktora je
vyrabana a udrziavana v pozadovanej
triede presnosti aby vysledky merani
vykazovali presné udaje.







