Formular na predkladanie pripomienok ¢lenov AZZZ SR v ramci MPK a HSR SR

Predkladatel pripomienok N4azov ¢lena AZZZ SR: Zamestnavatel'sky zviz geodézie a kartografie
Pripomienkovany material: Navrh zdkona: SZ
Poradové cislo Typ Priradenie Priradenie Obsah / text Odévodnenie pripomienky
pripomienky pripomienky k novelizacnému | k ustanoveniu, pripomienky
bodu (NB), ktorého sa tyka
ktorého sa tyka
Pripomienka O Zasadna K Zakonu PredloZzeny navrh Zakona je
obecne iniciativnym materidlom MDaV SR
(programové vyhldsenie a uznesenie
vlady).

M3 snahu komplexne reagovat na
zmenu Ustavnych pomerov po roku
1989 v oblasti vystavby.

Geodetické cinnosti boli a zostavaju
aj v novom zakone neodelitelnou

a vyznamnou sucastou vystavby.
Nakolko aj geodetické ¢innosti presli
v danom obdobi vyznamnymi
zmenami povaZujeme za potrebné
aby navrhovany Zakon tuto
skutoénost zohladnil s patriénou
vaznostou, ¢i uz v paragrafovom
zneni, predovsetkym v § XX, XX, zz
dopln,. Tak aj nepriamo vo forme
Vyhlasky uvedenej v §87 odsek 2) ale
aj priamo vo Vyhlaske k SZ.




Dovody ktoré uvdadzame na
zdOraznenie nasej zasadnej
pripomienky su vyvolané jednak
zasadnymi zmenami, ktorymi presli
geodetické, kartografické

a katastralne cinnosti od roku 1989
(dalej len ,,geodetické Cinnosti“) ale
aj poziadavkami a redlnym stavom
aplikacnej praxe, ktoré poukazujui na
nie dobry stav pri implementdcii
geodetickych Cinnosti pri terajSom
zneni SZ.

Zasadné zmeny geodetickych
¢innosti su nasledovné:

1.Vyraznda zmena vlastnickych
vztahov (vznik registra E-KN).
Obnovenie vlastnickcyh vztahov bolo
vykonané evidenénym sp6sobom na
zaklade povodnych mapovych
podkladov, s pévodnou presnostou,
bez priamej kontroly s realitou

v teréne.

2.Uplna zmena geodetickych
zakladov, ktoré sluzZia na vytycenie
priestorovej polohy stavieb.
Geodézia zacala pouzivat
,absolutne” georefrencovanie
(umiestnenie, vytyCenie stavieb), na
baze aktivnych geodetickych
zakladov z vyuzitim technoldgie
Globalnych Navigacnych Satelitnych
Systémov (dalej ,,GNSS“), t.j.
vytycCovanie vsetkych stavieb, nielen
velkych inZinierskych stavieb je
viazané na Eurdpsky Terestricky




Referenény Systém (dalej ,ETRS89),
ktory je priestorovym t.j. 3D
systémom s jednotnou metrikou

a presnostou definovany na celom
tzemi EU a teda aj na Slovensku.
Dany systém ma jednoznacnu vazbu
na Statny dvojrozmerny systém S-
JTSK.

3.Zmena postavenia Geodetov,
Zakon o geodézii a kartografii
definuje vybrané geodetické

a kartografické cinnosti, ktoré
autorizuju osoby s osobitnym
autorizaénym opravnenim.

Okrem uvedenym dovodov
uvadzame aj poZiadavkami stivisiace
s redlnym stavom aplikacnej praxe:
1.Reélny stav Statnych mapovych
diel. Po roku 1989, nebolo Ziadne
$tatne mapové dielo vyuzivané
doteraj$im Zakonom o UP a SP,
systematicky a kontinualne

s pozadovanou presnostou,
zohladnujucou nové geodetické
zaklady popisane vyssie
aktualizované. Vynimkou nie je ani
graficka cast katastralneho operatu
(katastralne mapy). Mézeme
konstatovat, Ze jedinym sucasnym,
savislym, aktualnym a homogénne
presnym mapovym podkladom
platnym pre celé Gzemie SR je
ortofotomozaika (dostupna je vo
vyhotoveni stdtom resp. komerénymi
subjektami). Tento podklad je




sucasne jedinym mapovym
podkladom, ktory moze sluzit na
verifikaciu ostatnym Statnych
mapovych diel (ZM10, SMO 5000,
ZMVM, THM a pod.)

2.Neuspokojivy stav v evidencii
predovietkym obytnych stavieb

v katastri nehnutelnosti (zavazny
statny informacny systém), pokial ide
o ich spravnu polohu a tvar. Tato
situdcia je typicka hlavne mimo
mestskych aglomeracii. Tento stav sa
nezlepsuje ani napriek ustanoveniam
obsiahnutych v terajSom zneni SZ.
Dosledkom su susedské spory,
vyplyvajuce z nedodrzania
priestorového vytyéenia stavieb resp.
z postavenia stavieb na cudzich
pozemkoch (uvadzame priklady na
Prilohach). Ako protiklad, mé6Zzeme
uviest stav pri novo povolovanych

a budovanych inZinierskych stavbach,
kde sa podobné situdcie prakticky
nevyskytuju.

S ohladom na uvedené skutocnosti
navrhujeme a zasadne trvame na
reSpektovani platnej legislativy

v rezorte geodézie, kartografie

a katastra (dalej GaK) a to minimalne
formou odvolavok v prislusnych
paragrafoch. PoZadujeme
definovanie resp. vysvetlenie
pouzivanych ,geodetickych pojmov“
v stlade s legislativou GaK
(geodetické ¢innosti, geodet stavby,




vytycenie stavby a pod.).

Pre vietky typy stavieb (ktoré su
predmetom evidencie vinom
statnom informacnom systéme napr.
ISKN) bez ohladu na ich za¢lenenie
do Prilohy 1 resp. 2 zakona
pozadujeme dodrzat tieto zdsady:
1.Zasada ,stavebnik, preukazne
stavia na vlastnom pozemku“ resp.
na pozemku s preukazanym vztahom
k nemu. (geodeticky DOKUMENT 1

k povoleniu stavby).

2.Zasada ,jednoznacné priestorové
umiestnenie stavby v stulade s
projektom“ t.j. povinné vytycenie
priestorovej polohy stavby

v definovanej presnosti v sulade

s GaK legislativou (geodeticky
DOKUMENT 2 pri zahdjeni stavby).
3.Zasada , jednoznacného
porealizacného zamerania stavby”
v definovanej presnosti s uvedenim
skutocnych odchylok stavby od
projektu a porovnanim s povolenymi
odchylkami v sulade s projektom

v rozsahu, ktory umozni zapis stavby
do katastra nehnutelnhosti resp. do
inych zavaznych informacnych
systémov. (geodeticky DOKUMENT 3
pri ukonceni stavby).

Vzory DOKUMENTOV 1az3 budu
povinnymi prilohami Vyhlasky

k Zakonu a ich obsah, sposob
vyhotovenia a naleZitosti budu




uvedené vo Vyhlaske uvedenej v
§87 odsek 2)

Pripomienka 1 Zasadna §7 (2) Stavebny zamer je zdkladné textové | Privystavbe obytnych budov podla
a grafické vyjadrenie urbanisticko- Prilohy 1 je stavebny zamer
architektonického a zakladného postacujuci na vydanie rozhodnutia.

. S . Je teda nevyhnutné aby bola
stavebného rieSenia navrhovane;j . N , )

S ] jednoznacne splnena podmienka
stavby a jej umiestnenia do realizacia stavby na pozemku
prostredia (odvolavka na Z 215/1995 vlastnika, ¢o zabezpeti prave
Z.z.§6 h) predmetna odvolavka na §6 h)

Zakona 215/1995. Uvedené plati
samozrejme aj pre Projekt stavby §7
3). Podrobné zdévodnenie je

v Pripomienke O ( geodeticky
DOKUMENT 1 k povoleniu stavby )

Pripomienka 2 Zasadna §8 (4) Dokumentacia skuto¢ného Obdobne ako v Pripomienke 1
zhotovenia stavby je textové a v sulade s Pripomienkou 0 nam ide
a grafické zdokumentovanie o dodrZanie zadsady ,jednoznaéného

" . porealiza¢ného zamerania stavby”
skutocného zhotovenia stavby ; . ] k
) ) v definovanej presnosti s uvedenim
(odvolavka naZ 215/1995 Z.z. §6 i); skutognych odchylok stavby od
je podkladom na kolaudaciu stavby projektu a porovnanim s povolenymi
odchylkami v sulade s projektom
v rozsahu, ktory umozni zapis stavby
do katastra nehnutelnosti resp. do
inych zavaznych informacnych
systémov. (geodeticky DOKUMENT 3
pri ukonceni stavby).
Pripomienka 3 Zasadna §25 (1a) vlastnikom pozemku, na ktorom sa Obdobne ako v Pripomienke 1

maju uskutocnit stavebné prace na
zhotovenie stavby, ak ide o trvalu
budovu spojenud so zemou pevnym
zakladom, (odvolavka na Z 162/1995
Z.2.86a819¢)

a v sulade s Pripomienkou 0 nam ide
o dodrzanie zasady , realizacia
stavby na pozemku vlastnika“, ¢o
zabezpedi prave predmetna
odvolavka na katastralny zakon ktory
definuje sucéinnost vlastnika pri




trvalom a jednoznac¢nom oznaceni
lomovych bodov vlastnickych hranic.
Podrobné zdovodnenie je

v Pripomienke O ( geodeticky
DOKUMENT 1 k povoleniu stavby )

Pripomienka 4 Zasadna §26 (3) a (4) Pozadujeme vlozZit dalSie pismeno do | V sulade s Pripomienkou 0 ndm ide
oboch odsekov: o dodrzanie zasady ,jednoznacného
priestorového umiestnenie stavby
x) zabezpedit vytyéenie priestorovej | v sulade s projektom” t.j. povinné
polohy stavby v stlade s overenou vytyCenie priestorovej polohy stavby
projektovou dokumentaciou v definovanej presnosti v sulade
. s GaK legislativou (geodeticky
(odvolavka na Z 215/1995 Z.z. §6 h) DOKUMENT 2 pri zahéjeni stavby).
Pripomienka 5 Zasadna §28 (3a) zabezpedit geodetické ¢innosti Vysvetlenie v Pripomienke O,
(odvolavka na Z 215/1995 Z.z. §6) na | poukdzanie na previazanost
stavbe geodetom stavby s platnou GaK legislativou a
resp. hlavnym geodetom stavby §36 doterajsia aplikacna prax.
(3)
Pripomienka 6 Zasadna §30 (2d) Vybrané geodetické a kartografické Vysvetlenie v Pripomienke O,
ginnosti poukdazanie na previazanost
(odvoldvka na Z 215/1995 Z.z. §6) s platnou GaK legislativou a
doterajsia aplikacna prax.
Pripomienka 7 Zasadna §31 (6) Pozadujeme vloZit dalsie dve V sulade s Pripomienkou 0 nam ide

pismena do povinnosti projektanta:

X) spolupracovat pri vykone svojej
¢innosti s geodetom stavby

a pouzivat na projektovanie iba
geodetické podklady overené
geodetom (odvolavka na Z 215/1995
Z.z. §6 a Vyhlasku 300/2009

k Zakonu o GaK resp. na Vyhlasku

k SZ v ktorej budu definované

o dodrzZanie zasad troch povinnych
DOKUMENTOV

Pre vSetky typy stavieb (ktoré su
predmetom evidencie vinom
statnom informacnom systéme napr.
ISKN) bez ohladu na ich zadlenenie
do Prilohy 1 resp. 2 zakona
pozadujeme dodrzat tieto zdsady:
1.Zasada ,stavebnik, preukazne
stavia na vlastnom pozemku“ resp.




povinnosti projektanta a vzorové
Prilohy k DOKUMETOM 1,2 a 3.

xx) ak to charakter objektu vyZaduje
stanovit v projektovej dokumentacii
rozsah geodetickych kontrolnych
merani vCitane merania posunov

a pretvoreni (odvoldvka na Z
215/1995 Z.z. §6 h)

na pozemku s preukazanym vztahom
k nemu. (geodeticky DOKUMENT 1
k povoleniu stavby).

2.Zasada ,jednoznacné priestorové
umiestnenie stavby v stlade s
projektom“ t.j. povinné vytycenie
priestorovej polohy stavby

v definovanej presnosti v sulade

s GaK legislativou (geodeticky
DOKUMENT 2 pri zahajeni stavby).
3.Zasada ,jednoznacného
porealizacného zamerania stavby”
v definovanej presnosti s uvedenim
skutocnych odchylok stavby od
projektu a porovnanim s povolenymi
odchylkami v sulade s projektom

v rozsahu, ktory umozni zapis stavby
do katastra nehnutelnosti resp. do
inych zavaznych informacénych
systémov. (geodeticky DOKUMENT 3
pri ukonceni stavby).

Vzory DOKUMENTOV 1az3 budu
povinnymi prilohami Vyhlasky

k Zakonu a ich obsah, sposob
vyhotovenia a nalezitosti budu
uvedené vo Vyhlaske uvedenej v
§87 odsek 2)

Pripomienka 8

Zasadna

§32 (2a) a (3a)

sledovat postup stavebnych prac

z hladiska suladu s projektom stavby a
s technickymi predpismi,= technickym
normami; a prislusnou legislativou
(odvolavka na Z 215/1995 Z.z. §6)

Vysvetlenie v Pripomienke O,
poukdazanie na previazanost

s platnou GaK legislativou a
doterajsia aplikacna prax. Presny
popis geodetickych ¢innosti a ich
rozdelenie medzi stavebnika,
stavebny dozor, projektanta




a zhotovitela je uvedeny v §30
Vyhlasky 300/2009 k Zakonu o GaK

Pripomienka 9 Zasadna §32(3) Pozadujeme vlozit dalsie pismeno do | Vysvetlenie v Pripomienke 0,
odseku 3: poukazanie na previazanost
s platnou GaK legislativou a
x) zabezpecit vykon geodetickych doterajsia aplika¢nd prax. Presny
&¢innosti v sulade s §30 Vyhlagky popis geodetickych Cinnosti a ich
300/2009 k Z4konu o Gak. rozdekl)eni(:j medzi stavam'ka,
. stavebny dozor, projektanta
(odvolavka naZ 215/1995 Z.z. §6) a zhotovitela je uvedeny v §30
Vyhlasky 300/2009 k Zakonu o GakK
Pripomienka 10 Zasadna §33 (3) PoZzadujeme vlozZit dalSie pismeno do | Vysvetlenie v Pripomienke O,
odseku 3: poukazanie na previazanost
s platnou GaK legislativou a
x) zabezpedit vykon geodetickych doterajsia aplikacna prax. Presny
&¢innosti v sulade s §30 Vyhlagky popis geodetickych Cinnosti a ich
300/2009 k Zakonu o Gak. rozdekl)enie medzi stavam'ka,
. stavebny dozor, projektanta
(odvolavka na Z 215/1995 Z.z. §6) a zhotovitela je uvedeny v §30
Vyhlasky 300/2009 k Zdkonu o GaK
Pripomienka 11 Zasadna §34 (2h) geodet stavby a hlavny geodet V sulade s pripomienkou k §36
stavby na Vy'kon geodeticky’ch a definovanim pOZI'Cie hlaVny, geOdet
ginnosti, stavby pri rozsiahlych stavbach.
Pripomienka 12 Zasadna §35 (3c) Geodetovi a hlavnému geodetovi V sulade s pripomienkou k §36
stavby, a definovanim pozicie hlavny geodet
stavby pri rozsiahlych stavbach.
Pripomienka 14 Zasadna §36 (1) Geodetovi stavby a hlavnému geodetg V sulade s pripomienkou k §36
stavby je vyhradené uskutoéiiovat vyb| @ definovanim pozicie hlavny geodet
geodetické a kartografické ¢innosti na stavE)y pri ro,zsialjlyc.h St?Vbé_Ch )
stavbe. (odvolavka na §30 Vyhlasky a zd.orayz,ne.mm >UVISIace] Iegls.latllvy
) popisujucej podrobne geodetické
300/2009 k zakonu Y. Lo,
¢innosti pri vystavbe.
215/1995 Z.z. §6)
Pripomienka 15 Zasadna §36 (2d) vykonat kontrolné meranie priestorov{ Spresnenie formulécie §36 odseku 2d

polohy stavby, priebezne vykonavat




kontrolné merania geometrickych
parametrov stavby a meranie
posunov a pretvoreni na stavbe,

Pripomienka 16 Zasadna §36 PoZadujeme vlozit dalSie odseky 3 Vysvetlenie v Pripomienke O,
a4k§36: poukazanie na previazanost
s platnou GaK legislativou a
3) Na stavbu sa urcuje hlavny geodet | doterajSia aplika¢na prax. Presny
stavby. Hlavny geodet stavby riadi popis geodetickych Cinnosti a ich
a kontroluje vykon prac podra rozdelenie medzi stavebnika,
. , stavebny dozor, projektanta
odsekov 1 a 2 uskutocnenych o .

] ) a zhotovitela je uvedeny v §30
geodetmi stavby; zodpoveda za Vyhlagky 300/2009 k Zakonu o Gak.
spravnost a uplnost obsahu Hlavny geodet stavby je pojem
geodetickej dokumentacie dlhodobo osvedcéeny a pouzivany na
a geodetickej Casti projektovej rozsiahlych stavbach na ktorych sa
dokumentdcie a geodetickej Casti podiefa vacsi pocet geodetov (20-50)
dokumentacie skuto&ného zodpovedajucich za samostatné

. skupiny stavebnych objektov.
vyhotovenia stavby. Cinnost tychto geodetov je
koordinovand hlavnym geodetom

) . stavby (HGS). Tato pozicia aj s tu
4) Hlavnym geodetom stavby moze deklarovanym pomenovanim, je tiez
byt len geodet s odbornou v stlade s praxou obvyklou na
spdsobilostou podla osobitného definovanie poZiadaviek klt¢ovych
predpisu. (odvolavka na 215/1995 Specialistov stavby pri verejnom
Z.z.a 216/1995 o komore geodetoy | Obsataravani.
kartografov

Pripomienka 17 Zasadna §38 (1) Zhotovovat novu stavbu alebo V sulade s Pripomienkou 0 nam ide

pristavbu existujlcej stavby a
uskutocriovat terénne Upravy

a zmenu vyuZitia Uzemia mozno aZ
po ich vytyceni v teréne (odvolavka
na 215/1995 Z.z. §6 h); to neplati, ak
ide o stavbu, ktord nie je predmetom

o dodrZanie zadsady ,jednoznacného
priestorového umiestnenie stavby
v stllade s projektom“ t.j. povinné
vytyCenie priestorovej polohy stavby
v definovanej presnosti v sulade

s GaK legislativou (geodeticky
DOKUMENT 2 pri zahdjeni stavby).




a obsahom evidencie podla §6
Zakona 162/1995. deéasnd-stavby;
inf .

ttrukel T < 5
Pripomienka 18 Zasadna §38 (2) Vytycenie priestorovej polohy V sulade s Pripomienkou 0 nam ide
budovy musi zodpovedat o dodrZanie zasady ,realizacia
zastavovacim podmienkam podla stavby na pozemku vlastnika®,
. . . - (geodeticky DOKUMENT 1
Uzemného stanoviska a situacii . ..
L . k povoleniu stavby) a o dodrzanie
vytycéenia priestorovej polohy stavby zésady ,jednoznaéného
podla §7 odsek 2) priestorového umiestnenie stavby
v stllade s projektom“ t.j. povinné
vytyCenie priestorovej polohy stavby
v definovanej presnosti v sulade
s GaK legislativou (geodeticky
DOKUMENT 2 pri zahdjeni stavby).
Pripomienka 19 Zasadna §38(3) Vytycenie jednotlivych ¢asti stavby sa | V sulade s Pripomienkou 0 ndm ide
uskutoéni na zaklade vytycovacich o dodrzanie zasady ,jednoznaéného
vykresov. O vytyéeni stavby a o vyznad priestorového umiestnenie stavby
e . v sulade s projektom“ t.j. povinné
polohy vytycenych pevnych bodov v te R .
] ] ] vytycenie priestorovej polohy stavby
vyhotovi geodet stavby vysledny oper v definovanej presnosti v stilade
a vytyCenie poznamend v stavebnom | ¢ gak legislativou (geodeticky
denniku. (odvolavka na Z 215/1995 7.z DOKUMENT 2 pri zahajeni stavby).
a Vyhlasku 300/2009 k Zakonu o GaK |
na Vyhlasku k SZ v ktorej budu definoyv
povinnosti projektanta a vzorové Prilo
k DOKUMETOM 1,2 a 3.
Pripomienka 20 Zasadna §39 (2) Uskuto¢nit mimoriadnu kontrolnu V sulade s Pripomienkou 0 nam ide

prehliadku stavby mdze stavebnému U
navrhnut projektant, ak zisti nesulad

priestorovej polohy stavby s projekton

o dodrzanie zasady ,jednoznacného
priestorového umiestnenie stavby
v stllade s projektom“ t.j. povinné




stavby (odvolavka na Z 215/1995 Z.z. §
a Vyhlasku 300/2009 k Zakonu o GaK |
na Vyhlasku k SZ v ktorej budu definov
povinnosti projektanta a vzorové Prilo
k DOKUMETOM 1,2 a 3., nedodrZanie

vseobecnych technickych poziadaviek
vystavbu, vyznamnu zamenu stavebny
vyrobkov, podstatnid zmenu technolég
alebo ind zavainu projektovd odchylky
ktora ma vplyv na zdkladné poZiadavky
stavby a ktori nemozno odstranit na
stavbe bez zmeny projektu stavby.

vytycéenie priestorovej polohy stavby
v definovanej presnosti v sulade

s GaK legislativou (geodeticky
DOKUMENT 2 pri zahdjeni stavby).

Pripomienka 21 Zasadna §44 (2) Pozadujeme vlozZit dalSie pismeno do | V sulade s Pripomienkou 0 nam ide
odseku 2: o dodrZanie zdsady Zasada
»jednoznacného porealizacného
X) stavba je realizovand v sulade zamerania stavby“ v definovanej
s overenou projektovou presnosti s uvedenim skuto¢nych
dokumentdciou a v dovolenych odchylok st«::\vby od p;’oje’ktg
. . a porovnanim s povolenymi
od.chylkach .pre vytycenie ) odchylkami v sulade s projektom
priestorovej polohy stavby podfa v rozsahu, ktory umozni zapis stavby
(odvolavka naZ215/19957.z. 86 h) | do katastra nehnutelnosti resp. do
inych zavaznych informacnych
systémov. (geodeticky DOKUMENT 3
pri ukonceni stavby).
Pripomienka 22 Zasadna §52(3) a (4) ... vV oblasti vystavby a geodézie a Vysvetlenie v Pripomienke O,
kartografie (odvoldvka na Z 215/1995 | poukdzanie na previazanost
s platnou GaK legislativou a
doterajsia aplika¢na prax.
Pripomienka 23 Zasadna §58 (1) Pozadujeme vlozit dalsie pismeno do | Vysvetlenie v Pripomienke 0,

odseku 1:

x) geodetické Cinnosti vykonavaju

poukazanie na previazanost
s platnou GaK legislativou a
doterajsia aplika¢na prax.




fyzické osoby opravnené na ich usku-
tocnovanie a v sulade s opravnenim
(odvolavka na Z 215/1995 Z.z.)

Pripomienka 24

Zasadna

§61 (1)

Spresnit formulaciu

Ak sa pri vykone Statneho stavebného
dohladu na stavbe zisti vyznamna odck
od projektu stavby a priestorovej polo
stavby (odvolavka na Z 215/1995 Z.z. §
a Vyhlasku 300/2009 k Zadkonu o Gak,
povereny zamestnanec stavebného ur
alebo stavebny inSpektor namieste vy
podla povahy veci vlastnika, stavebnik
stavbyveduceho, osobu oprdvnent na
vykon stavebného dozoru alebo inu os
aby v uréenej primeranej lehote urobil
napravu alebo aby v nevyhnutnom roz
prerusili stavebné prace, alebo upozor
iny prislusny organ, aby vykonal potrel
opatrenia. Po uplynuti uréenej lehoty
skontroluje plnenie opatrenia uloZzené
VO vyzve.

V sulade s Pripomienkou 0 nam ide
o dodrZanie zasady , jednoznacného
priestorového umiestnenie stavby
v stilade s projektom“ t.j. povinné
vytycéenie priestorovej polohy stavby
v definovanej presnosti v sulade

s GaK legislativou (geodeticky
DOKUMENT 2 pri zahajeni stavby).

Pripomienka 25

Zasadna

§63 (1)

Pozadujeme vloZit dalsie pismeno do
odseku 1:

x) nezabezpeci vykon geodetickych
¢innosti na stavbe v sulade s (odvolavk
Z215/19957.z.)

Vysvetlenie v Pripomienke O,
poukdazanie na previazanost
s platnou GaK legislativou a
doterajsia aplikacna prax.

Pripomienka 26

Zasadna

§64 (1)

Pozadujeme vlozit dalsie pismena do
odseku 1:

x) nezabezpedi vykon geodetickych

Vysvetlenie v Pripomienke O,
poukazanie na previazanost
s platnou GaK legislativou a
doterajsia aplika¢na prax.




¢innosti na stavbe v sulade s (odvolavk
Z215/1995 Z.z.)

xx) nepredloZi organu Statneho
stavebného dohladu geodeticku
dokumentdciu stavby (odvolavka na Z
215/1995 Z.z. §6 a Vyhlasku 300/2009
k Zakonu o GaK resp. na Vyhlasku k SZ
v ktorej budu definované povinnosti
projektanta a vzorové Prilohy

k DOKUMETOM 1,2 a 3,,

Pripomienka 27 Zasadna §79 (1b) Spresnit formulaciu: Pri vystavbe obytnych budov podla
Prilohy 1 je stavebny zdmer
vyznadi podla pisomnych a grafickych | postaéujuci na vydanie rozhodnutia.
udajov z katastra nehnutelnosti Je teda nevyhnutné aby bola
(odvolavka na Zakon 162/1995 Z.z.) | jednoznacne splnena podmienka
pozemky, ktoré budu tvorit stavenisko| realizécia stavby na pozemku
vlastnika, ¢o zabezpedi prave
predmetnd odvoldvka na §6 h)
Zakona 215/1995. Uvedené plati
samozrejme aj pre Projekt stavby §7
3). Podrobné zdévodnenie je
v Pripomienke O ( geodeticky
DOKUMENT 1 k povoleniu stavby )
Pripomienka 28 Zasadna §79 (2b) Spresnit formulaciu: V sulade s pripomienkou k §36
a definovanim pozicie hlavny geodet
urci povinnost, menovat hlavného geo stavby pri rozsiahlych stavbach
stavby, vytycit stavbu geodetom pred | a zdéraznenim suvisiacej legislativy
zatatim stavebnych prac a vypracovat| POopisujlcej podrobne geodetické
geodetickd dokumentdciu (odkaz cinnosti pri vystavbe.
Vyhlagku 300/2009 k Zakonu o GaK),
Pripomienka 29 Zasadna §87 (2) Spresnit formulaciu: Pre vSetky typy stavieb (ktoré su

Predmetna vyhlaska bude definovat v

predmetom evidencie vinom
Statnom informacnom systéme napr.




naleZitosti, ktoré budu obsahom
geodetickej dokumentacie.

ISKN) bez ohladu na ich zaclenenie
do Prilohy 1 resp. 2 zakona
pozadujeme dodrzat tieto zasady:
1.Zasada ,,stavebnik, preukazne
stavia na vlastnom pozemku“ resp.
na pozemku s preukdzanym vztahom
k nemu. (geodeticky DOKUMENT 1
k povoleniu stavby).

2.Zasada ,jednoznacné priestorové
umiestnenie stavby v sulade s
projektom“ t.j. povinné vytycCenie
priestorovej polohy stavby

v definovanej presnosti v sulade

s GaK legislativou (geodeticky
DOKUMENT 2 pri zahdjeni stavby).
3.Zasada ,jednoznacného
porealizacného zamerania stavby”
v definovanej presnosti s uvedenim
skutocnych odchylok stavby od
projektu a porovnanim s povolenymi
odchylkami v sulade s projektom

v rozsahu, ktory umozni zapis stavby
do katastra nehnutelnosti resp. do
inych zavaznych informaénych
systémov. (geodeticky DOKUMENT 3
pri ukonceni stavby).

Vzory DOKUMENTOV 1az3 budu
povinnymi prilohami Vyhlasky

k Zakonu a ich obsah, sposob
vyhotovenia a nalezitosti budu
uvedené vo Vyhlaske uvedenej v
§87 odsek 2)

Pripomienka 30

Zasadna

Priloha 1 odsek
c5)

Spresnit formulaciu:

Trvalo stabilizované body zakladnych
vytyCovacich sieti a vztainé




zariadenia geodetickych bodov
Statnych bodovych poli, trvalo
stabilizované body zékladnych
vytyCovacich sieti a trvalo
stabilizované vzt'azné

a pozorované body inzinierskych
stavieb v chranenych tizemiach

a pozorované body inzinierskych
stavieb sluzia na vytycenie a kontrolu
inZinierskych stavieb (mosty, tunely,
priehrady a pod.) pocas ich vystavby
aj celej doby Zivotnosti.

a narodnych parkoch,

Pripomienka 31 Zasadna Priloha 2 odsek Spresnit formulaciu: Trvalo stabilizované body zakladnych

f3) vytyCovacich sieti a vztainé

zariadenia geodetickych bodov a pozorované body inZinierskych
Statnych bodovych poli, trvalo stavieb sluzia na vytycenie a kontrolu
stabilizované body zakladnych inZinierskych stavieb (mosty, tunely,
vytyCovacich sieti a trvalo priehrady a pod.) poéas ich vystavby
stabilizované vzt'azné aj celej doby Zivotnosti.
a pozorované body inzinierskych
stavieb mimo chranenych tizemi
a narodnych parkov,

Odtialto su

pripomienky

k predchadzajucej

verzii zakona -

vietko

zvyraznené Zltou

na zmazanie...

Pripomienka ¢. 1 Zasadna §27.,0ds.6, Zmenit bod 6 — preformulovat na -




Vybranymi geodetickymi
a kartografickymi ¢innostami je
budovanie geodetickych sieti,
vytyCovanie a kontrolné meranie
dodrZiavania priestorovej polohy
stavebnych objektov, meranie
posunov a deformacii stavebnych
objektov, meranie a zobrazenie
objektov skutocného vyhotovenia
stavby, vytyCovanie a kontrola
geometrickych parametrov
stavebnych objektov (§ 6 zdkona ¢.
215/1995) zabezpedenie

atickvel lad

. . o ek

I I I | .

latickeidol - |

,Pripomienka ¢. 2

Zasadna

§28.,0ds.6, )

Vlozit bod |) - spolupracovat

s autorizovanym geodetom

a kartografom na priprave podkladov
na vypracovanie projektovej
dokumentdécie

Pripomienka ¢. 3

Zasadna

§33.,nazov

Zmenit nazov § - Geodet stavby

Pripomienka €. 4

Zasadna

§33.,0ds.1

Zmenit slovo Geodetovi stavby ...

Pripomienka €. 5

Zasadna

§33.,0ds.2

Vlozit cely novy odsek 2 -
Geodetické a kartografické c¢innosti v
jednotlivych fazach vystavby
inZinierskych stavieb su
zabezpecované prostrednictvom
autorizovanych geodetov a




kartografov jednotlivych ucastnikov
vystavby. Fazami vystavby sa
rozumie:

a) faza spracovania projektovej
dokumentdcie stavby,

b) faza realizacie stavby,

c) faza kolaudacie a prevadzky
stavby

Pripomienka €. 6

Zasadna

§33.,0ds.3

Zmenit na: Geodet stavby je povinny
najma

Pripomienka €. 7

Zasadna

§33.,0ds.3, c)

Vlozit c) - vykonat kontrolu
geodetickej Casti projektovej
dokumentdcie

Pripomienka ¢. 8

Zasadna

§33.,0ds.3, f)

VloZit novy bod f) - meranie
posunov a deformacii stavby pocas
vystavby

Pripomienka ¢. 9

Zasadna

§33.,0ds.3, i)

VloZit novy bod i) - vypracovat
porealizacnu dokumentaciu na
majetkopravne vysporiadanie
pozemkov podla skutocného
vyhotovenia stavby a vyhotovenie
geometrickych planov

Pripomienka ¢. 10

Zasadna

§33.,0ds.3, j)

Vlozit novy bod j) - geodetické
prace vykonavat v geodetickych
referenénych systémoch s udanim
systému a jeho realizacii

Pripomienka ¢. 11

Zasadna

§35.,0ds.1

Vlozit za slovnym spojenim -... po ich




vytycéeni v teréne na podklade
verifikovanej vlastnickej hranice; te
 akid robRg by,
olasni A .
tabul . |

Pripomienka ¢. 12

Zasadna

§35.,0ds.2

Preformulovat cely bod - Vytycenie
priestorovej polohy stavby musi
zodpovedat zastavevacim
vytyCovaciemu vykresu priestorovej
polohy stavby podla schvalenej a
platnej projektovej dokumentacie. O
vytycéeni priestorovej polohy stavby a
L I oyl
pevnyeh-bedov-vteréne vyhotovi
geodet stavby vysledny operat
a vyty€enie poznamena v stavebnom
denniku v geodetickom
referencnom systéme

Pripomienka ¢. 13

Zasadna

§35.,0ds.3

Preformulovat cely bod - Vytycenie
jednotlivych Casti stavby sa
uskutocni na zaklade vytycovacich
vykresov. O-wytycenistavbya
L I anvel
‘eh bod . I 7
I by cladny .

B , |
denniky- v stavebnom denniku.







