Na zaklade Vasej vyzvy Vam posielame systémové pripomienky, ktoré by sa podl'a nas mali objavit’
v pripravovanom strategickom dokumente.

PretoZe, asi v 10-tore, by mali mat’ ,,skratend* formulaciu, tak Vam ich posielame aj v skratenej a
»Zhutnenej* forme. NiZSie je aj vysvetlenie, ktoré moze byt uvedené niekde v poznamke.

Za zamestnavatel'sky zviz geodézie a kartografie
Matej Vagac

Pripomienky:

1. vSetky podklady (geodetické, mapové) pouzivané pre ucely projektovania musia byt
georeferencovane.

2. povinnost’ vytycenia pred realizaciou vsetkych stavieb.

3. povinnost’ porealizaéného zamerania pre vSetky stavby.

Poznamky/vysvetlenie:

K bodu ¢.1. : vsetky podklady (geodetické, mapové) pouzivané pre ucely projektovania musia
byt’ georeferencované.

To znamena, aby vstupné geodetické podklady, kioré sii urcené na povolovanie, realizaciu
a dokumentaciu procesu vystavby a Uzemného planovania, boli vyhotovené v platnych
realizaciach zavdznych geodetickych referencnych systéemoch. Tieto systemy zabezpecuju
sprdavne a absolutne umiestnenie 'ubovol’ného objektu v priestore svopred definovanou
presnost’ou a Vv pozadovanej miere detailu. V siucasnosti sa pouzivaju rézne podklady,
v nevhodnej mierke, neoverené nikym, obrazky neaktuélne, nepresné. To spbsobuje neskor
problémy pri vytycovani, umiestiiovani stavieb v teréne, problémy pri kolaudacii, a pod.. Teda
dolezitda povinnost' je zadefinovat' povinnost' pouzivat georeferencované podklady aj pre
vSetky druhy uzemnoplanovacich podkladov a tzemnopléanovacej dokumentécie.

K bodu ¢.2. : povinnost’ vytycenia pred realizaciou vsetkych stavieb.

Povinnost' vytyCenia stavby autorizovanym geodetom pre vSetky stavby v zmysle zakona
215/1995 o geodézii a kartografii. (napr. povinnosti autorizacie vytyCovacich vykresov a
vyslednych elaboratov, kontrola, overovanie podkladov a pod.). Ak sa to tak nerobi riskujeme
vznik ob¢ianskopravnych sporov pri ich naslednom uZivani, stavby na cudzich pozemkoch,
porudené odstupové vzdialenosti, ploty, ktoré nie st na hraniciach pozemkov a pod. DélezZita
je tato povinnost’ vytyCenia aj pred realizaciou vsetkych velkych inZinierskych stavieb,
inZinierskych sieti a infrastruktary bez vynimky z dévodu pravnej istoty, kvality, presnosti
a bezpecnosti.

K bodu ¢.3. : povinnost’ porealizaéného zamerania pre vsetky stavby.

Povinnost’, po skon¢eni stavebnych prac vykonat’ geodetické porealizatné zameranie stavby
autorizovanym geodetom, ktoré umoZzni jednoznaény zapis do katastra nehnutel’nosti resp.
do inych zavéznych informacnych systémov (dokumentacia skutocného vyhotovenia stavby).
Ma to dosah nielen na kvalitu a uplnost’ statom evidovaného katastra, ale napr. aj nasledne na
evidenciu pre dan z nehnutelnosti, overenie dodrzania projektu, realizacie stavby v teréne,
zamedzenie ob¢ianskopravnych sporov a pod.



